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Dodaj swoje urządzenie
Stuknij ikonę „+”, aby dodać urządzenie domowe do 
swojego konta Comfort Home. 
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Podłączono do sieci
Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby skonfigurować 
połączenie Wi-Fi. Jeśli połączenie z siecią nie powiedzie się, 
zapoznaj się ze wskazówkami aplikacji w zakresie działania.
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Informacje dotyczące połączenia sieciowego

Podczas podłączanie produktu do sieci należy upewnić się, że 
telefon komórkowy jest możliwie najbliżej produktu.

Jeśli produktu obsługuje tylko komunikację Wi-Fi 2,4 GHz, zgodnie 
ze wskazówkami Aplikacji należy zapamiętać, że sieć 2,4 GHz jest 
przeznaczona do komunikacji.

NØRDIS zaleca aby nazwy SSID routera Wi-FI zawierały tylko wartości 
alfanumeryczne. Jeśli użyto znaków specjalnych, interpunkcyjnych 
lub spacji, może to uniemożliwić wyświetlenie nazwy SSID 
w dostępnych sieciach celem połączenia w Aplikacji. Tę opcję można 
wypróbować i jeśli nazwa SSID zostanie wyświetlona można jej 
używać, jednak w innym przypadku należy zalogować się do routera 
i zmienić nazwę SSID.  



Duża liczba urządzeń w routerze Wi-Fi może wpływać na stabilność 
sieci. Firma NØRDIS nie może sugerować konkretnych ograniczeń 
dotyczących liczby urządzeń, ponieważ to zależy od jakości routera 
i wielu innych czynników.

W przypadku zmiany nazwy routera i sieci Wi-Fi oraz hasła Wi-Fi 
należy powtórzyć powtórzyć powyższy proces celem ponownego 
połączenia się z tą siecią.

W miarę aktualizacji technologi produktu, treść Comfort Home może 
ulec zmianie, ale bieżący ekran w Comfort Home App nie zostanie 
zmieniony. 
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Ostrzeżenia i procedura rozwiązywania 
problemów związanych z siecią

Obecnie obsługiwane są wyłącznie routery o paśmie 2,4 GHz. 

Nie wprowadzaj nazw sieci WLAN ze znakami specjalnymi 
(przystankowymi, spacjami itp.).

Zalecamy łączenie z routerem maksymalnie 10 urządzeń, aby 
urządzenia domowe nie generowały problemów związanych ze 
słabym lub niestabilnym sygnałem sieci.

W przypadku zmiany hasła routera lub WLAN, należy wyczyścić 
wszystkie ustawienia i zresetować urządzenia.

Zawartość aplikacji może ulec zmianie wraz z aktualizacją wersji. 
W takim przypadku nadrzędnie traktowana jest aktualna wersja.

Gdy produkt nawiąże połączenie z siecią, upewnij się, że telefon 
jest jak najbliżej produktu.

 Informacje na temat Wi-Fi

 Zakres częstotliwości transmisji Wi-Fi: 2,400 ～ 2,4835 GHz
 EIRP wynosi nie więcej niż 20 dBm
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przewodowego.
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rolera przewodowego:
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 Rysunek A



7.3.2 Oprzewodowanie

Kontroler przewodowy

1 2 3 4 5
B X Y E

X Y EA B

A

13,5VAC

Rozmiar oprzewodowania 0,75mm2

H2
H1

E
A+
B-

Modbus

120
4

5

6789

3
 

adresu modbus.

=0, ale ustawienie odpowiada adresowi modbus 16. 

2, pos=5 to adres 5.
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INFORMACJA
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