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VAROVÁNÍ
●	 O instalaci tepelného čerpadla požádejte svého 

prodejce.
Neúplná instalace provedená svépomocí může mít za 
následek únik vody, úraz elektrickým proudem a požár. 

●	 Požádejte svého prodejce o zlepšení, opravu a 
údržbu.
Nedokonalé úpravy, opravy a údržba mohou vést k úniku 
vody, úrazu elektrickým proudem a požáru. 

●	 Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, 
požáru nebo zranění, nebo pokud zjistíte jakoukoli 
abnormalitu, například zápach ohně, vypněte 
napájení a zavolejte prodejce, který vám poskytne 
pokyny.

●	 Nikdy nenechte vnitřní jednotku ani dálkový ovladač 
navlhnout.
Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

●	 Nikdy nestlačujte tlačítko dálkového ovladače 
tvrdým, špičatým předmětem.
Může dojít k poškození dálkového ovladače. 

●	 Nikdy nevyměňujte pojistku za pojistku s 
nesprávným jmenovitým proudem nebo za jiné 
vodiče, když pojistka praskne. 
Použití drátu nebo měděného drátu může způsobit 
poruchu jednotky nebo požár. 

●	 Dlouhodobé vystavení těla proudu vzduchu není pro 
vaše zdraví prospěšné.

●	 Nevkládejte prsty, tyče ani jiné předměty do přívodu 
nebo odvodu vzduchu.
Pokud se ventilátor otáčí vysokou rychlostí, může dojít 
ke zranění. 

●	 Nikdy nepoužívejte v blízkosti přístroje hořlavý 
sprej, jako je lak na vlasy, lak nebo barva.
Může způsobit požár. 

●	 Nikdy nevkládejte žádné předměty do přívodu nebo 
odvodu vzduchu.
Předměty dotýkající se ventilátoru při vysokých otáčkách 
mohou být nebezpečné.

●	 Tento výrobek nesmí být vyhozen do 
netříděného komunálního odpadu. Sběr 
těchto odpadů odděleně je nutný pro 
zvláštní zacházení.
Nevyhazujte elektrospotřebiče jako netříděný komunální 
odpad, využijte zařízení pro oddělený sběr.
Informace o dostupných systémech připojení získáte od 
místních úřadů.

●	 Pokud jsou elektrospotřebiče ukládány na skládky 
nebo skládky, mohou nebezpečné látky uniknout 
do půdy a dostat se do potravinového řetězce, což 
může poškodit vaše zdraví a pohodu.

●	 Chcete-li zabránit úniku chladiva, obraťte se na 
svého prodejce. 
Pokud je systém instalován a provozován v malé 
místnosti, je nutné udržovat koncentraci chladiva, pokud 
náhodou vychází ven, pod limitem. V opačném případě 
může dojít k narušení kyslíku v místnosti a následné 
vážné nehodě.

●	 Chladivo v tepelném čerpadle je bezpečné a obvykle 
neuniká. 
Při úniku chladiva v místnosti může dojít ke kontaktu s 
ohněm hořáku, topného tělesa nebo sporáku a ke vzniku 
škodlivého plynu.

●	 Vypněte všechna hořlavá topná zařízení, vyvětrejte 
místnost a kontaktujte prodejce, u kterého jste 
přístroj zakoupili.
Nepoužívejte tepelné čerpadlo, dokud servisní pracovník 
nepotvrdí, že část, kde uniká chladivo, je opravena. 

UPOZORNĚNÍ
●	 Nepoužívejte tepelné čerpadlo k jiným účelům. 

Aby nedošlo ke zhoršení kvality, nepoužívejte přístroj 
k chlazení přesných přístrojů, potravin, rostlin, zvířat 
nebo uměleckých děl. 

●	 Před čištěním nezapomeňte zastavit provoz, 
vypnout jistič nebo vytáhnout přívodní kabel. 
V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým 
proudem a zranění. 

●	 Abyste předešli úrazu elektrickým proudem nebo 
požáru, ujistěte se, že je nainstalován detektor 
úniku zeminy.

●	 Ujistěte se, že je tepelné čerpadlo uzemněno.
Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, ujistěte se, 
že je přístroj uzemněn a že zemnicí vodič není připojen 
k plynovému nebo vodovodnímu potrubí, hromosvodu 
nebo telefonnímu zemniči.

●	 Aby nedošlo ke zranění, neodstraňujte kryt 
ventilátoru venkovní jednotky.

●	 Neobsluhujte tepelné čerpadlo mokrou rukou.
Může dojít k úrazu elektrickým proudem. 

●	 Nedotýkejte se žeber výměníku tepla. 
Tyto ploutve jsou ostré a mohou způsobit řezná 
poranění.

●	 Pod vnitřní jednotku neumisťujte předměty, které 
by mohly být poškozeny vlhkostí. 
Kondenzace se může tvořit, pokud je vlhkost vyšší než 
80 %, je ucpaný odtokový otvor nebo je znečištěný filtr. 

●	 Po delším používání zkontrolujte, zda není 
poškozen stojan a kování jednotky.
V případě poškození může dojít k pádu jednotky a 
zranění.

●	 Abyste zabránili nedostatku kyslíku, dostatečně 
větrejte místnost, pokud se spolu s tepelným 
čerpadlem používá zařízení s hořákem.

●	 Uspořádejte vypouštěcí hadici, abyste zajistili 
plynulé vypouštění vody.
Nedokonalé odvodnění může způsobit promáčení 
budovy, nábytku apod.

●	 Nikdy se nedotýkejte vnitřních částí regulátoru.
Neodstraňujte přední panel. Některé části uvnitř jsou 
nebezpečné pro dotyk a může dojít k poruše stroje.

●	 Nikdy neprovádějte údržbu sami.
Pro provedení údržby se obraťte na místního prodejce.

  VAROVÁNÍ

  UPOZORNĚNÍ
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●	 Nikdy nevystavujte malé děti, rostliny nebo zvířata 
přímému proudění vzduchu. 
Může mít nepříznivý vliv na malé děti, zvířata a rostliny.

●	 Nedovolte, aby na venkovní jednotku montovalo dítě, 
nebo na ni nepokládejte žádné předměty.
Pád nebo pád může mít za následek zranění.

●	 Nepoužívejte tepelné čerpadlo, pokud používáte 
insekticid typu fumigace místností. 
Nedodržení tohoto pokynu by mohlo způsobit usazování 
chemických látek v přístroji, což by mohlo ohrozit zdraví 
osob přecitlivělých na chemické látky.

●	 Neumisťujte spotřebiče, které vytvářejí otevřený 
oheň, na místa vystavená proudění vzduchu z 
jednotky nebo pod vnitřní jednotku.
Může způsobit neúplné spalování nebo deformaci 
jednotky vlivem tepla.

●	 Neinstalujte tepelné čerpadlo na místech, kde by 
mohl unikat hořlavý plyn. 
Pokud plyn uniká a zůstává v okolí tepelného čerpadla, 
může dojít k požáru. 

●	 Spotřebič není určen pro použití malými dětmi nebo 
slabými osobami bez dozoru.

●	 Malé děti by měly být pod dohledem, aby si se 
spotřebičem nehrály.

●	 Okenní stínítka venkovní jednotky by měla být 
pravidelně čištěna v případě zaseknutí.
Toto okénko je vývodem pro odvod tepla z komponent, 
pokud je zaseknuté, zkracuje se životnost komponent z 
důvodu jejich dlouhodobého přehřívání.

●	 Teplota chladicího okruhu bude vysoká, udržujte 
propojovací kabel mimo měděnou trubku.

13 PROVOZ A VÝKON

13.1 Ochranná zařízení
Toto ochranné zařízení umožní zastavení tepelného čerpadla, 
pokud má být tepelné čerpadlo nuceně řízeno.
Ochranné zařízení se může aktivovat za následujících 
podmínek:
	 Provoz chlazení

●	 Přívod nebo odvod vzduchu z venkovní jednotky je 
zablokován.

●	 Na výstup vzduchu z venkovní jednotky neustále fouká 
silný vítr.

	 Provoz vytápění
●	 Příliš mnoho odpadků ulpívá na filtru ve vodním systému
●	 Výstup vzduchu z vnitřní jednotky je ucpaný

●	 Nesprávné zacházení při provozu:
Pokud dojde k nesprávné manipulaci kvůli osvětlení nebo 
mobilnímu bezdrátovému připojení, vypněte ruční vypínač a 
znovu jej zapněte, poté stiskněte tlačítko ON/OFF.

POZNÁMKA
Když se ochranné zařízení spustí, vypněte ruční vypínač a 
po vyřešení problému znovu spusťte provoz.

13.2 O přerušení napájení
	 Pokud dojde k přerušení napájení během provozu, okamžitě 

zastavte všechny operace.
	 Znovu přichází moc. Pokud je zapnuta funkce automatického 

restartu, jednotka se automaticky restartuje.

13.3 Topný výkon
	 Provoz vytápění probíhá pomocí tepelného čerpadla, které 

absorbuje teplo z venkovního vzduchu a uvolňuje ho do 
vnitřní vody. Jakmile se venkovní teplota sníží, topný výkon 
se odpovídajícím způsobem sníží.

	 Pokud je venkovní teplota příliš nízká, doporučuje se použít 
společně s ním i jiné topné zařízení.

	 V některých extrémně chladných horách, které si koupí 
vnitřní jednotku vybavenou elektrickým ohřívačem, 
dosáhnete lepšího výkonu.( Podrobnosti naleznete v návodu 
k obsluze vnitřní jednotky).

POZNÁMKA
1.	 Když venkovní jednotka obdrží během provozu vytápění 

příkaz OFF, motor ve venkovní jednotce poběží ještě 60 
sekund, aby odvedl zbytkové teplo.

2.	 Pokud dojde k poruše tepelného čerpadla z důvodu 
narušení, připojte tepelné čerpadlo znovu k napájení a 
poté jej znovu zapněte.

13.4 Funkce ochrany kompresoru
	 Ochranná funkce zabraňuje aktivaci tepelného čerpadla 

po dobu přibližně několika minut, když se znovu spustí 
bezprostředně po ukončení provozu.

13.5 Provoz chlazení a vytápění
	 Vnitřní jednotka ve stejném systému nemůže současně 

chladit a vytápět.
	 Pokud správce tepelného čerpadla nastavil provozní režim, 

nemůže tepelné čerpadlo běžet v jiných než nastavených 
režimech. Na ovládacím panelu se zobrazí pohotovostní 
režim nebo žádná priorita.

13.6 Vlastnosti provozu vytápění
	 Voda se nezačne ohřívat ihned na začátku topného provozu, 

před 3~5 minutami (závisí na vnitřní a venkovní teplotě), 
dokud se vnitřní výměník tepla nezačne ohřívat, pak se 
ohřeje.

	 Během provozu může motor ventilátoru venkovní jednotky 
při vysoké teplotě přestat běžet.

13.7 Odmrazování v provozu vytápění
	 Během provozu vytápění někdy dochází k zamrzání 

venkovní jednotky. Pro zvýšení účinnosti se jednotka začne 
automaticky odmrazovat (přibližně 2~10 minut) a poté se z 
venkovní jednotky vypustí voda.

	 Během odmrazování přestanou běžet motory ventilátorů 
venkovní jednotky.

  POZNÁMKA

  POZNÁMKA
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13.8 Chybové kódy
Při aktivaci bezpečnostního zařízení se na uživatelském rozhraní zobrazí chybový kód.
Seznam všech chyb a nápravných opatření je uveden v následující tabulce.
Resetujte pojistku vypnutím a opětovným zapnutím přístroje.
V případě, že tento postup resetování pojistky nebude úspěšný, obraťte se na místního prodejce.

KÓD 
CHYBY PORUCHA NEBO OCHRANA PŘÍČINA SELHÁNÍ  A NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ

Ztráta fáze nebo obrácené 
zapojení nulového a živého 
vodiče(pouze u třífázové 
jednotky).

1. Zkontrolujte, zda jsou napájecí kabely pevně připojeny, aby 
nedošlo ke ztrátě fáze.

2. Zkontrolujte, zda není pořadí nulového a živého vodiče zapojeno 
opačně.

Chyba čidla teploty chladiva 
na výstupu kondenzátoru (T3).

1. Konektor snímače T3 je uvolněný. Znovu ji připojte.

2. Konektor snímače T3 je mokrý nebo je v něm voda. odstraňte vodu 
a konektor vysušte. Přidejte vodotěsné lepidlo

3. Porucha snímače T3, vyměňte nový snímač.

Chyba čidla okolní teploty 
(T4).

1. Konektor snímače T4 je uvolněný. Znovu ji připojte.

2. Konektor snímače T4 je mokrý nebo je v něm voda. odstraňte vodu 
a konektor vysušte. Přidejte vodotěsné lepidlo

3. Porucha snímače T4, vyměňte nový snímač.

Chyba snímače teploty 
sání(Th)

1. Konektor snímače Th je uvolněný. Znovu ji připojte.

2. Konektor snímače Th je mokrý nebo je v něm voda. odstraňte vodu 
a vysušte konektor. Přidejte vodotěsné lepidlo

3. Porucha snímače Th, vyměňte nový snímač.

Chyba snímače výtokové 
teploty(Tp)

1. Konektor snímače Tp je uvolněný. Znovu ji připojte.

2.Konektor snímače Tp je mokrý nebo je v něm voda. odstraňte vodu 
a vysušte konektor. Přidejte voděodolné lepidlo 

3. Porucha snímače Tp, vyměňte nový snímač.

Porucha komunikace mezi 
vnitřní a venkovní jednotkou

1.Drát není připojen mezi hlavní řídicí deskou PCB B a hlavní řídicí 
deskou vnitřní jednotky. připojte drát.

2. Ať už se jedná o vysoké magnetické pole nebo vysoký výkon, jako 
jsou výtahy, velké výkonové transformátory atd.. Přidání zábrany na 
ochranu jednotky nebo její přesunutí na jiné místo.

Chyba komunikace mezi 
modulem měniče PCB A a 
hlavní řídicí deskou PCB B

1. Zda je k desce plošných spojů a poháněné desce připojeno 
napájení. Zkontrolujte, zda svítí nebo nesvítí kontrolka na desce 
plošných spojů modulu měniče. Pokud světlo nesvítí, znovu připojte 
napájecí vodič.

2. Pokud kontrolka svítí, zkontrolujte spojení vodičů mezi deskou 
plošných spojů modulu měniče a deskou plošných spojů hlavní řídicí 
desky, pokud se vodič uvolnil nebo přerušil, znovu jej připojte nebo 
vyměňte nový vodič.

3. Vyměňte postupně novou hlavní desku plošných spojů a desku 
pohonu.

Třikrát (L0/L1) chránit Součet počtu výskytů L0 a L1 za hodinu se rovná třem.Viz L0 a L1 
pro metody zpracování poruch.
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KÓD 
CHYBY PORUCHA NEBO OCHRANA PŘÍČINA SELHÁNÍ  A NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ

Porucha ventilátoru DC

1. Silný vítr nebo tajfun směrem k ventilátoru, aby se ventilátor rozběhl v 
opačném směru. Změňte směr jednotky nebo vytvořte úkryt, abyste se vyhnuli 
tajfunu pod ventilátorem.

2. Motor ventilátoru je poškozený, vyměňte nový motor ventilátoru.

Napěťová ochrana

1. Zda je vstup napájení v dostupném rozsahu.

2. V krátké době několikrát rychle vypněte a zapněte napájení.

Nechte jednotku vypnutou déle než 3 minuty a poté ji zapněte.

3. Vadná část obvodu hlavní řídicí desky je vadná.

Vyměňte novou hlavní desku plošných spojů.

Porucha snímače tlaku
1. Konektor snímače tlaku je uvolněný, znovu jej připojte.

2. Porucha snímače tlaku. vyměňte nový snímač.

Porucha desky modulu měniče EE 
prom

1. Parametr EEprom je chybný, přepište data EEprom.

2. Součástka čipu EEprom je poškozená, vyměňte novou součástku čipu 
EEprom.

3. Deska modulu měniče je poškozená, vyměňte novou desku plošných spojů.

H6 se zobrazí 10krát za 2 hodiny Viz H6

Ochrana proti nízkému tlaku v 
chlazení Pe＜ 0,6 se vyskytla 
3krát za hodinu.

Viz P0

Ochrana nízkotlakého spínače

1. V systému chybí objem chladiva. Doplňte chladivo ve správném objemu.

2. V režimu vytápění nebo TUV je venkovní topný výměník znečištěný nebo je 
na jeho povrchu něco zablokováno. Vyčistěte venkovní topný výměník nebo 
odstraňte překážku.

3. Průtok vody je v režimu chlazení příliš nízký.Zvyšte průtok vody.

4. Elektrický expanzní ventil je zablokovaný nebo je uvolněný konektor vinutí. 
Několikrát poklepejte na těleso ventilu a zapojte/ vypněte konektor, abyste se 
ujistili, že ventil funguje správně.
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KÓD 
CHYBY PORUCHA NEBO OCHRANA PŘÍČINA SELHÁNÍ  A NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ

Ochrana vysokotlakého spínače

Režim vytápění, režim DHW:

1. Průtok vody je nízký; teplota vody je vysoká, zda je ve vodním systému 
vzduch. Vypusťte vzduch.

2. Tlak vody je nižší než 0,1 Mpa, nabíjejte vodu tak, aby byl tlak v rozmezí 0,15 
~ 0,2 Mpa.

3. Přeplňte objem chladiva. Doplňte chladivo ve správném objemu.

4. Elektrický expanzní ventil je zablokovaný nebo je uvolněný konektor vinutí. 
Několikrát poklepejte na těleso ventilu a zapojte/ vypněte konektor, abyste 
se ujistili, že ventil funguje správně. A nainstalujte vinutí na správné místo v 
režimu DHW: Výměník tepla v nádrži na vodu je menší.

Režim chlazení:

1.Kryt výměníku tepla není sejmutý. Odstraňte ji.

2. Výměník tepla je znečištěný nebo je na jeho povrchu nějaký blok.

Vyčistěte výměník tepla nebo odstraňte překážku.

Nadproudová ochrana 
kompresoru.

1.Stejný důvod jako u P1.

2. Napájecí napětí jednotky je nízké, zvyšte napájecí napětí na požadovaný 
rozsah.

Ochrana proti vysoké teplotě při 
vybíjení.

1.Stejný důvod jako u P1.

2.Snímač teploty TW_out je uvolněný Připojte ho znovu..

3. Snímač teploty T1 je uvolněný. Znovu ji připojte.

4. Snímač teploty T5 je uvolněný. Znovu ji připojte.

Ochrana proti vysoké teplotě 
výstupní teploty chladiva z 
kondenzátoru.

1. Kryt výměníku tepla není sejmutý. Odstraňte ji.

2. Výměník tepla je znečištěný nebo je na jeho povrchu nějaký blok.

Vyčistěte výměník tepla nebo odstraňte překážku.

3. Kolem jednotky není dostatek prostoru pro výměnu tepla.

4. Motor ventilátoru je poškozený, vyměňte jej za nový.

Příliš vysoká teplota modulu 
snímače ochrana

1. Napájecí napětí jednotky je nízké, zvyšte napájecí napětí na požadovaný 
rozsah.

2. Prostor mezi jednotkami je příliš úzký pro výměnu tepla. Zvětšete prostor 
mezi jednotkami.

3. Výměník tepla je znečištěný nebo je na jeho povrchu nějaký blok.

Vyčistěte výměník tepla nebo odstraňte překážku.

4. Ventilátor neběží. Motor ventilátoru nebo ventilátor je poškozený, Vyměňte 
nový ventilátor nebo motor ventilátoru.

5. Průtok vody je nízký, v systému je vzduch nebo výtlak čerpadla není 
dostatečný. Vypusťte vzduch a znovu zvolte čerpadlo.

6. Snímač teploty na výstupu vody je uvolněný nebo poškozený, znovu jej 
připojte nebo vyměňte nový.
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b) Zvláštní pozornost je třeba věnovat následujícímu, aby bylo zajištěno, že při práci na elektrických součástech se plášť nezmění 
tak, aby byla ovlivněna úroveň ochrany. To zahrnuje poškození kabelů, nadměrný počet spojů, svorky, které neodpovídají původní 
specifikaci, poškození těsnění, nesprávnou montáž vývodek atd.

●	 Zajistěte, aby byl přístroj bezpečně namontován.

●	 Zajistěte, aby se těsnění nebo těsnicí materiály neznehodnotily tak, že již nebudou sloužit k zabránění vnikání hořlavých 
atmosfér. Náhradní díly musí být v souladu se specifikacemi výrobce.

POZNÁMKA
Použití silikonového tmelu může snížit účinnost některých typů zařízení pro detekci úniků. Jiskrově bezpečné součásti 
nemusí být před prací na nich izolovány.

11) Opravy jiskrově bezpečných součástí
Nepřipojujte na obvod stálé indukční ani kapacitní zátěže, aniž byste zajistili, že nepřekročí povolené napětí a proud povolený 
pro používané zařízení. Jiskrově bezpečné komponenty jsou jediné, na kterých lze pracovat i pod napětím v přítomnosti hořlavé 
atmosféry. Zkušební zařízení musí mít správné hodnoty. Součásti vyměňujte pouze za díly určené výrobcem. Jiné části mohou mít 
za následek vznícení chladiva v atmosféře z důvodu netěsnosti.

12) Kabeláž
Zkontrolujte, zda kabeláž nebude vystavena opotřebení, korozi, nadměrnému tlaku, vibracím, ostrým hranám nebo jiným 
nepříznivým vlivům prostředí. Při kontrole se rovněž zohlední účinky stárnutí nebo neustálých vibrací ze zdrojů, jako jsou 
kompresory nebo ventilátory.

13) Detekce hořlavých chladiv
Při vyhledávání nebo detekci úniku chladiv nesmí být za žádných okolností používány jakékoli potenciální zdroje vznícení. 
Halogenová pochodeň (nebo jakýkoli jiný detektor používající otevřený plamen) se nesmí používat.

14) Metody detekce úniků
Následující metody detekce úniků jsou považovány za přijatelné pro systémy obsahující hořlavá chladiva. K detekci hořlavých 
chladiv se používají elektronické detektory úniku, jejichž citlivost však nemusí být dostatečná nebo může být nutná jejich rekalibrace 
(detekční zařízení se kalibruje v prostoru bez chladiva). Ujistěte se, že detektor není potenciálním zdrojem vznícení a je vhodný pro 
použité chladivo. Zařízení pro detekci úniku musí být nastaveno na procento LFL chladiva a musí být kalibrováno podle použitého 
chladiva a je potvrzeno příslušné procento plynu (maximálně 25%). Kapaliny pro detekci úniků jsou vhodné pro použití s většinou 
chladiv, ale je třeba se vyhnout použití detergentů obsahujících chlor, protože chlor může reagovat s chladivem a korodovat měděné 
potrubí. Při podezření na únik musí být odstraněny nebo uhašeny všechny otevřené plameny. Pokud je zjištěn únik chladiva, který 
vyžaduje tvrdé pájení, musí být veškeré chladivo odebráno ze systému nebo izolováno (pomocí uzavíracích ventilů) v části systému 
vzdálené od úniku. Dusík bez kyslíku (OFN) se poté propláchne systémem před i během procesu pájení.

15) Odstranění a evakuace
Při pronikání do chladicího okruhu za účelem opravy nebo pro jiné účely se používají běžné postupy, je však důležité dodržovat 
osvědčené postupy, protože je třeba zohlednit hořlavost. Je třeba dodržovat následující postup:

●	 Odstraňte chladivo;

●	 Pročistěte obvod inertním plynem;

●	 Vyprázdněte;

●	 Znovu pročistěte inertním plynem;

●	 Otevřete obvod řezáním nebo pájením.

Náplň chladiva musí být čerpána do správných recyklačních láhví. Systém musí být propláchnut prostřednictvím OFN, aby se 
zajistila bezpečnost přístroje. Tento proces bude možná nutné několikrát opakovat.

Pro tento úkol se nesmí používat stlačený vzduch nebo kyslík.
Proplachování se dosáhne přerušením vakua v systému pomocí OFN a pokračováním v plnění, dokud se nedosáhne pracovního 
tlaku, poté se odvzdušní do atmosféry a nakonec se stáhne do vakua. Tento proces se musí opakovat, dokud v systému není žádné 
chladivo.

Pří použití posledního OFN, musí být systém odvětrán na atmosférický tlak, aby bylo možné provádět práce.
Tato operace je absolutně nezbytná, pokud má dojít k pájení na potrubí.
Zajistěte, aby vývod vakuové pumpy nebyl v blízkosti žádných zdrojů vznícení a aby byla dostupná ventilace.

16) Postupy účtování poplatků
Kromě konvenčních postupů plnění je třeba dodržovat následující požadavky.

●	 Zajistěte, aby při používání plnícího zařízení nedocházelo ke kontaminaci různých chladiv. Hadice nebo potrubí musí být co 
nejkratší, aby se minimalizovalo množství chladiva, které se v nich usadilo.

●	 Válce musí být ve svislé poloze.

  POZNÁMKA
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●	 Před naplněním chladiva se ujistěte, že je chladicí systém uzemněn.

●	 Po dokončení plnění označte systém (pokud ještě není).

●	 Dbejte na to, aby nedošlo k přeplnění chladicího systému.

●	 Před plněním systému proveďte tlakovou zkoušku s OFN. Po dokončení plnění, ale před uvedením do provozu, musí být systém 
testován na těsnost. Před opuštěním místa se provede následná zkouška těsnosti.

17) Vyřazení z provozu
Před provedením tohoto postupu je nezbytné, aby technik byl plně obeznámen s vybavením a všemi jeho podrobnostmi.
Doporučená nejlepší praxe je všechno chladivo bezpečně odsat. Před provedením úkolu se odebere vzorek oleje a chladiva.

V případě, že je před opětovným použitím regenerovaného chladiva vyžadována analýza. Je nezbytné, aby byla před zahájením 
úlohy k dispozici elektrická energie.
a) Seznamte se se zařízením a jeho obsluhou.
b) Elektricky izolujte systém
c) Před zahájením postupu se ujistěte, že:

●	 V případě potřeby je k dispozici mechanické manipulační zařízení pro manipulaci s lahvemi s chladivem;

●	 Všechny osobní ochranné prostředky jsou k dispozici a správně se používají;

●	 Na proces obnovy po celou dobu dohlíží kompetentní osoba;

●	 Zdravotní zařízení a lahve odpovídají příslušným normám.

d) Pokud je to možné, odčerpejte chladicí systém.
e) Pokud není možné vytvořit podtlak, vytvořte rozdělovač, aby bylo možné odebírat chladivo z různých částí systému.
f) Před obnovením se ujistěte, že je láhev umístěna na váze.
g) Spusťte regenerační stroj a pracujte s ním podle pokynů výrobce.
h) Nepřeplňujte lahve. (Ne více než 80 % objemu kapalné náplně).
i) Nepřekračujte maximální pracovní tlak lahve, a to ani dočasně.
j) Po správném naplnění lahví a dokončení procesu se ujistěte, že jsou lahve a zařízení neprodleně odstraněny z místa a všechny 
uzavírací ventily na zařízení jsou uzavřeny.
k) Zpětně získané chladivo se nesmí plnit do jiného chladicího systému, pokud nebylo vyčištěno a zkontrolováno.

18) Označování
Zařízení musí být označeno štítkem uvádějícím, že bylo vyřazeno z provozu a chladivo bylo odstraněno. Štítek musí být datován a 
podepsán. Zajistěte, aby na zařízení byly štítky uvádějící, že zařízení obsahuje hořlavé chladivo.

19) Zotavení
Při odstraňování chladiva ze systému, ať už kvůli údržbě nebo vyřazení z provozu, se doporučuje nejlepší praxe, aby byla všechna 
chladiva bezpečně odstraněna.
Při převádění chladiva do lahví zajistěte, aby byly použity pouze vhodné lahve pro recyklaci chladiva. Zkontrolujte, zda je k dispozici 
správný počet lahví pro uložení celkové náplně systému. Všechny lahve, které mají být použity, jsou určeny pro získané chladivo a 
jsou označeny (tj. speciální lahve k recyklaci chladiva). Lahve musí být vybaveny přetlakovým ventilem a souvisejícími uzavíracími 
ventily v dobrém provozním stavu.
Prázdné regenerační láhve jsou evakuovány a pokud je to možné ochlazeny, než dojde k recyklaci.
Zařízení pro recyklaci musí být v dobrém provozním stavu se souborem pokynů týkajících se zařízení, které je k dispozici, a musí 
být vhodné pro zpětné získávání hořlavých chladiv. Kromě toho musí být k dispozici sada kalibrovaných vah v dobrém provozním 
stavu.
Hadice musí být kompletní s těsnými rozpojovacími spojkami a v dobrém stavu. Před použitím recyklačního stroje zkontrolujte, 
zda je v uspokojivém provozním stavu, zda je řádně udržován a zda jsou všechny související elektrické součásti utěsněny, aby se 
zabránilo vznícení v případě úniku chladiva. V případě pochybností se obraťte na výrobce.
Zpětně získané chladivo musí být vráceno dodavateli chladiva ve správné recyklační láhvi a musí být připraveno příslušné 
upozornění k převozu odpadu. Nemíchejte chladiva v recyklačních jednotkách, zejména ne v lahvích.
Pokud mají být odstraněny kompresory nebo oleje z kompresoru, zajistěte jejich evakuaci na přijatelnou úroveň, aby bylo zajištěno, 
že v mazivu nezůstane hořlavé chladivo. Proces evakuace musí být proveden před vrácením kompresoru dodavatelům. K urychlení 
tohoto procesu se smí používat pouze elektrický ohřev tělesa kompresoru. Je-li olej vypuštěn ze systému, musí to být provedeno 
bezpečně.

20) Přeprava, značení a skladování jednotek
Přeprava zařízení obsahujících hořlavá chladiva Dodržování přepravních předpisů
Označení zařízení pomocí značek Dodržování místních předpisů
Likvidace zařízení používajících hořlavá chladiva Dodržování vnitrostátních předpisů
Skladování zařízení/spotřebičů
Skladování zařízení musí být v souladu s pokyny poskytnutými, které poskytl výrobce.
Skladování zabaleného (neprodaného) zařízení
Ochrana skladovacího obalu by měla být konstruována tak, aby mechanické poškození zařízení uvnitř obalu nezpůsobilo únik 
náplně chladiva.
Maximální počet kusů zařízení, které lze společně uložit, bude stanoven místními předpisy.
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PŘÍLOHA A: Cyklus chladiva

LP

HP

1 3

13

2

4

7 75

14

8

9

10

15

11

12

6 16

17

Chlazení
Vytápění

Položka Popis Položka Popis

1 Kompresor 10
Snímač odpařování ve vytápění
(Snímač kondenzátoru v chlazení)

2 4-Čtyřcestný ventil 11 Uzavírací ventil (plyn)

3 Odlučovač plynu a kapaliny 12 Uzavírací ventil (kapalina)

4 Výměník tepla na straně vzduchu 13 Vysokotlaký spínač

5 Elektronický expanzní ventil 14 Nízkotlaký spínač

6 Jednocestný elektromagnetický ventil 15 Tlakový senzor

7 Sítko 16 Kapilární

8 Snímač výstupní teploty 17 Snímač teploty sání

9 Čidlo venkovní teploty
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PŘÍLOHA B:  
Instalace vyhřívací pásky E na odtokovém kanálu (podle zákazníka)

Připojte drátěnou krycí pásku na vývodu odvodnění ke spoji drátu XT3.

XT3

A

A

A

4/6kW

8/10kW

L       N

K topné pásce 
odvodňovacího 
vývodu

POZNÁMKA

Obrázek je pouze orientační, 
podívejte se prosím na skutečný 
výrobek.
Příkon ohřívací pásky E nesmí 
překročit 40 W/200 mA, napájecí 
napětí 230 V AC.
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A

A

XT3

A

L       N

K topné pásce 
odvodňovacího 
vývodu

POZNÁMKA
Obrázek je pouze orientační, 
podívejte se prosím na skutečný 
výrobek.
Příkon ohřívací pásky E nesmí 
překročit 40 W/200 mA, napájecí 
napětí 230 V AC.

12/14/16kW 1-fázový

12/14/16kW  3-fázový
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